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Arhitektiira

Jaunakas atzipas Vidzemes muiZu arhitektiiras izpcte

Janis Zilgalvis, Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcija,
Rigas Tehniska universitate

Pedejos gados Vidzemes muiZu arhitektiiras un kultiirvéstures izpéte saistita ar
vairakiem objektiem, no kuriem galvena vériba tika veltita diviem — Kirbizu (Kiirbis)
muiZai un Vecgulbenes (4/-Schwanenburg) muizai. Par Vecgulbenes muiZu jau ir
iznakusi gramata (Vecgulbenes muiza : Viens no Jfon Volfu dzimtas ipasumiem
Vidzeme. Riga: AGB, 2011. 96 Ipp.), bet par Kirbiziem ir sagatavots gramatas
manuskripts. Abas no $im vietam norisinas vérienigi restauracijas un rekonstrukcijas
darbi, tapéc pirms to uzsiksanas bija aktuala buivvéstures izzinasana, eso$a stavok]a
fiksacija, ka ari to kultiirvésturisko vértibu dokumentésana, kas atklajas darbu gaita.
So muizu izpéte veikta sava laika Latvijas un Eiropas muizu arhitektiiras attistibas
konteksta.

Kirbizu muiZas kungu majas, kas ir galvena apbiives sastavdala, jo vairums citu
€ku nav saglabajusas lidz miisu dienam, restauracijas un atjaunoSanas darbs sakas ar
ckas vispusigu izvérteSanu. Kirbizu muiZa ir sens fon Aderkasu dzimtas 1paSums.
Japienem, ka kungu majas célajs bis bijis Zviedrijas armijas leitnants G. D. fon
Aderkas, un koka &ka celta pec 1753. gada. Sakotngji ta bija abpusgji téstu balku
gulbuve gludajos pak3os uz laukakmenu miira cokolstava ar mansarda jumtu. Fasadei
raksturigs trisdalijums. Gulbalkus sedza horizontili liktu déJu apSuvums, bet no
iek3puses tie sakotn&ji vargja but vienkar$i krasoti, bet neilgi péc tam apmesti uz
plestiem skaliniem vai meldriem, kas stiprinati ar kaltaim naglam. Ekas parades
pagalma fasades vidusdala bija mezonins ar trisstiira frontonu, bet galveno ieeju
rotdja toskaniska ordera kolonnu portiks. Ekas planojuma savijas €kas cel$anas
laika — 18. gs. vidus — elementi ar 19. gs. otrds puses parveidojumiem. Parbiives un
restauracijas projekta tika respektétas konstrukciju zondazas gilitas atzipas. Ipads
projekts tika izstradats interjera koncepcijai. Eka saglabajusies Latvijas kultiirvidei
unikali griestu gleznojumi, kas tapusi 18. gs. tre3aja ceturksni.

KirbiZos izp&te galvenokart saistijas ar kungu maju un stalli, bet Vecgulbeng
apzinats un pétits tika viss komplekss. Taja ir parks un bija vairak neka 20 dazadu
¢ku, no kuram daudzas lidz miisu diendm nav saglabajusas. MuiZas aizsikums bija
Vecgulbenes 14. gs. tapusi viduslaiku pils. MuiZas apbiive redzama jau 1681. gada
zemju plana. MuiZas Tpasnieki gadsimtu gaita mainijusies, bet no 1797. gada lidz pat
Latvijas agrarajai reformai ta piedergja fon Volfu dzimtai. Ievérojamaka no muiZas
centra €kam bija Balta pils, kas celta ap 1840. gadu R.G.M. fon Volfa
saimniekoSanas laika. Ekas arhitektiira atspogu]ojas renesanses stila ietekme. 19. gs.
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Ieksejas struktiiras stohastiska modeleéSana ar 1sam
Skiedram armétos kompozitos materialos

Andrejs Kraspikovs, Olga Kononova, Artiirs Macanovskis, Rigas Tehniska
universitate

Publikacija tiek aplikota térauda S$kiedru fibrobetona mehaniskas uzvedibus
skaitliska modelé$ana. Fibrobetona sija tiek slogota uz lieci Iidz sabrukSanai. L
modelétu Skiedru sadalijumu pa fibrobetona konstrukcijas tilpumu un katriy
Skiedras telpisko orientaciju, tika lietota Montekarlo metode. Skiedru orienticijn
tika piepemta ka haotiska (vienada iesp&ja orientéties visos trijos ortogoniiloy
virzienos).

Dati paraugiem: F39, F40, F43, F33 un F54 (Tabix50)
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1. att. a) $kiedru centru sadalijums betona prizma ar izmériem 15x15x60cm, ja fibrobetona atrodas
80kg/m’ Tabix vi|notas Skiedras ar diametru 0.75 mm un garumu 50 mm; b) Skiedru sadalijums pa
garumiem (model&Sana un eksperiments) atkariba no $kiedru daudzuma materiala.

Izmantojot izstradato magistralas plaisas attistibas modeli (no pasa sakuma lidz
stavoklim, kad plaisa stabilizéjas un talak tikai veras vala), tika modeleta sijas
nestspéja pie lieces. Eksperimentali tika izgatavoti fibrobetona paraugi ar lidzigu
Skiedru daudzumu un tika salauzti, pieliekot lieces slodzes. Uz salauzto paraugu
lizuma virsmam tika rapigi noteiktas plaisu $k€sojosas Skiedras, to atraSaniiy
vietas un telpiska orientacija. Rezultati tika salidzinati ar modeletajiem. Lidzigi
veida tika sllidzinata siju nestspéja (diagrammas slodze — izliece, plaisaSanas
laika).

Pateiciba ESF projektam (Nr. 2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/ 112)
par finansialu atbalstu.
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Fibrobetona nesagraujosa kontrole

Andrejs Kraspikovs, Olga Kononova, Vitalijs Zaharevskis, Rigas Tehniska
universitate

Prizmatiskie fibrobetona paraugi ar dazadu $kiedru saturu un orienticiju
tika izgatavoti, izmantojot speciali izstradatas metala kemmes (sk. 1. att.), ar kuru
palidzibu Skiedra tika ,kemméta” forma, novietota uz vibrogalda. 1.attela var
redzet kemméeSanas shému un pasu procesa norisi. Kemmésana notika ta: divas
kemmes tika vilktas pret&jos virzienos, vienlaikus vibrgjot formu ar fibrobetonu,
ta rezultata orientgjot fibru betona maisijuma. OrientéSanas rezultats tika
kontroléts,
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1. att. Skiedru orientéSanas process.
veicot orientéto paraugu rentgena uzpémumus. Orientétie un neorientétie paraugi
tika testéti ar ultraskanas iekartu ar mérki noteikt vijpu izplatiSanas atruma
atkaribu no Skiedru koncentracijas un orientacijas (sk. 2.a att.), péc ka paraugi
tika slogoti ar
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2. att. Ultraskagas atruma atkariba no Skiedru koncentricijas neorientétas Skiedras paraugiem; Skiedru
orientéSanas process.

Cetru punktu lieci lidz sagrauanai (sk. 2.b. att.). Eksperimentilie rezultati
salidzinati ar veikto GEM modelé$anu.

Pateictba ESF projektam (Nr. 2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/ 112)
par finansialu atbalstu.
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