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Arhitektiira

Jaunakas atzipas Vidzemes muiZu arhitektiiras izpcte

Janis Zilgalvis, Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcija,
Rigas Tehniska universitate

Pedejos gados Vidzemes muiZu arhitektiiras un kultiirvéstures izpéte saistita ar
vairakiem objektiem, no kuriem galvena vériba tika veltita diviem — Kirbizu (Kiirbis)
muiZai un Vecgulbenes (4/-Schwanenburg) muizai. Par Vecgulbenes muiZu jau ir
iznakusi gramata (Vecgulbenes muiza : Viens no Jfon Volfu dzimtas ipasumiem
Vidzeme. Riga: AGB, 2011. 96 Ipp.), bet par Kirbiziem ir sagatavots gramatas
manuskripts. Abas no $im vietam norisinas vérienigi restauracijas un rekonstrukcijas
darbi, tapéc pirms to uzsiksanas bija aktuala buivvéstures izzinasana, eso$a stavok]a
fiksacija, ka ari to kultiirvésturisko vértibu dokumentésana, kas atklajas darbu gaita.
So muizu izpéte veikta sava laika Latvijas un Eiropas muizu arhitektiiras attistibas
konteksta.

Kirbizu muiZas kungu majas, kas ir galvena apbiives sastavdala, jo vairums citu
€ku nav saglabajusas lidz miisu dienam, restauracijas un atjaunoSanas darbs sakas ar
ckas vispusigu izvérteSanu. Kirbizu muiZa ir sens fon Aderkasu dzimtas 1paSums.
Japienem, ka kungu majas célajs bis bijis Zviedrijas armijas leitnants G. D. fon
Aderkas, un koka &ka celta pec 1753. gada. Sakotngji ta bija abpusgji téstu balku
gulbuve gludajos pak3os uz laukakmenu miira cokolstava ar mansarda jumtu. Fasadei
raksturigs trisdalijums. Gulbalkus sedza horizontili liktu déJu apSuvums, bet no
iek3puses tie sakotn&ji vargja but vienkar$i krasoti, bet neilgi péc tam apmesti uz
plestiem skaliniem vai meldriem, kas stiprinati ar kaltaim naglam. Ekas parades
pagalma fasades vidusdala bija mezonins ar trisstiira frontonu, bet galveno ieeju
rotdja toskaniska ordera kolonnu portiks. Ekas planojuma savijas €kas cel$anas
laika — 18. gs. vidus — elementi ar 19. gs. otrds puses parveidojumiem. Parbiives un
restauracijas projekta tika respektétas konstrukciju zondazas gilitas atzipas. Ipads
projekts tika izstradats interjera koncepcijai. Eka saglabajusies Latvijas kultiirvidei
unikali griestu gleznojumi, kas tapusi 18. gs. tre3aja ceturksni.

KirbiZos izp&te galvenokart saistijas ar kungu maju un stalli, bet Vecgulbeng
apzinats un pétits tika viss komplekss. Taja ir parks un bija vairak neka 20 dazadu
¢ku, no kuram daudzas lidz miisu diendm nav saglabajusas. MuiZas aizsikums bija
Vecgulbenes 14. gs. tapusi viduslaiku pils. MuiZas apbiive redzama jau 1681. gada
zemju plana. MuiZas Tpasnieki gadsimtu gaita mainijusies, bet no 1797. gada lidz pat
Latvijas agrarajai reformai ta piedergja fon Volfu dzimtai. Ievérojamaka no muiZas
centra €kam bija Balta pils, kas celta ap 1840. gadu R.G.M. fon Volfa
saimniekoSanas laika. Ekas arhitektiira atspogu]ojas renesanses stila ietekme. 19. gs.
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Ar 1sam $kiedram armétas kompozitas sijas.
Neitralas Iinijas stavoklis intensivas plaisasanas
laika

Andrejs Kraspikovs, Artirs Macanovskis, Edgars Macanovskis, Rigas Tehniska
universitate

Térauda $kiedru fibrobetons ir musdienigs konstruktivs materials ar plasu
pielietoSanas lauku. Viens no perspektiviem un jauniem ﬁbrobeto.lila glththas un
pielietosanas virzieniem ir nehomogéno fibrobetona konstruk_cuu lZStl‘Z_ld? un
izpete. Tradicionali fibrobetona konstrukcijas fibras tiek iemalsi_tas beFona: !f“
iegiitu to viendabigu sadalijumu pa tilpumu un arT panaktu to haotisku orientaciju
(vidgji vienadu pa visam trim tilpuma koordinatem) [1]. Sads vienmerigs
sadalijums nav racionals, jo tas neatbilst galveno stiepes spriegumu sadal_ijumn
raksturam konstrukcija. Liektiem elementiem tas mainas no nulles pie neitralas
ass lidz maksimaliem spriegumiem pie S$kérsgriezuma malgjam zonam. Tas
nozimé, ka tas fibras, kuras atrodas tuvu neitralai asij, netiek slogotas. Vienlaikus
rodas jautajums, kur atrodas neitrala linija liektos prizmatiskos ﬁbrobclon:f
bivelementos laika, kad magistrala plaisa $kérso to §kelumu. Darba tiek piedavati
divi matematiskie mode]i (ar Monte-Karlo modeléSans elementiem): a)
magistralas plaisas attistibas modelis (no pasa sakuma Iidz stavoklim, kad plaisa
stabilizéjas, aptverot lielako liektas sijas Skérsgriezuma dalu (sk. l.att.); b)
geometriski stabilas plaisas atvérSanas modelis.
.

r s y

1. att. Normilo spriegumu sadalijums nestabilas (augo3as) plaisas plakné: a) gadijuma, kad Skiedru
sadalijums sija ir homogéns; b) divu slanu sija ar dazadu Skiedru koncentraciju slanos.

Eksperimentali tika izgatavoti fibrobetona paraugi ar dazadu ﬁbrp sadalfjumu pa
biezumu. Skiedru sadalijums paraugos tika kontroléts, VeidO_]OF to rentgena
uzpémumus. Model&3anas rezultati salidzinati ar lieces eksperimentiem.

1. Lapsa V., Krasnikovs A., Strauts K.,,Fiberconcrete non- homogeneous structure element building
technology, process and equipment”, Latvian patent Nr. P-10-151, 2010, November 10.
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BiocCipu robotizétu sistému projektéSana
Atis Vilkajs,
Rigas Tehniska universitate

Darba aktualitati nosaka tas, ka musdieniga laboratorija (jebkura - zinatniska,
mediciniska vai razoSanas) péc bitibas ir augstas tehnologijas uzpémums, kura
riciba ir vesela rinda iekartu pétijumu veik3anai. Tas ir tapéc, ka cilvéka faktors ir
visizplatitakais iemesls kJimém darba procesa. Tade| katram pétniekam, lai kur
vip$ stradatu, ir vélme atteikties no roku darba metodikam, lai ari cik létas tas
nebiitu. Pat pats vienkar§akais pétijums atkarigs no konkrétas laboratorijas
apstakliem, tadeé] viena un ta pati analize, veikta dazadas laboratorijas, var
radikali atSkirties. P&dgjas paaudzes diagnostikas aparati Jauj pilniba izslegt
argjos apstak]us un cilveka faktoru jebkuras laboratorijas darba. Tadgjadi veiktais
peétijums k]iist standartizéts visas tehnologiska procesa stadijas.

Darbs ir saistits ar tieSu un konkrétu meérki: ar realu iekartu uzprojektésanu un
izgatavoSanu, kas veiksmigi realizétos pasaules tirgi. lerices ir bio¢ipu roboti.
Tas ir pielietojamas biomedicinas laboratorijas smalku un sarezgitu analizu
veik3anai. Konstrugjot $adas sistémas, tiek noteikti to galvenie uzdevumi, kritériji
un parametri. Konkrétas iekartas projektétas Solid Work vide, kur stingri tiek
izvertéta materialu izvéle un noteiktas precizitites klases. Gala rezultata tiek
izveidotas robotizétas ierices ar tim noteiktajiem parametriem.

Ta, pieméram, DNS bioCipa razo$anas robota uzdevums ir dozatora adata
uzpemt etalona vielu, iespiest uz stikla pamatnes (ar izmériem 25 x 25 mm un
precizitati +/- 0,01 mm) punktus ar diametru apméram 0,15 mm. Katrs $ads
punkts ietver sevi informaciju par konkrétu DNS. Uz pamatnes var tikt uzlikti
simtiem tikstoSu punktu. Sistémas piedzinu veic solu motori. Lai nodroSinitu
augsto precizitati, soju motoriem ir uzlikts ta saucamais mikrosteps, kas vienu
soli sadala vel 8 dalas. Tad, ja motora viens apgrieziens sastada 200 solus,
legiistam, ka viens motora apgrieziens sastav no 1600 soliem. Mehanisma kustiba
tiek nodroSinata ar 12 gajumu vitni. Robota vadiba un kalibrégana notiek ar
datora palidzibu p&c speciali sastaditas programmas [1, 2].

Lidzigi tika projektétas un izgatavotas citas biogipu robotizétas sistemas SIA
Biotechnomica.

1. Vilkajs A., Djagenko S. Bio&ipu robota izstrade. Rigas Tehniska universitites zinatniskie raksti. 6.
sérija. Masinzinatne un transports. Mehanika. 33. s&jums. Riga. 2010, 55. — 59. Ipp.

2. Vilkajs A., Djacenko S., Kovals E. Design and Production of Biochip Robot. Thye 10th
international Conference on Vibration Problems ICOVP. Prague 2011. Supplement. Technical
University of Liberec. 2011. p. 302 - 307.
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