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Būvmateriālu ražošanas sektors ir viens no vidi visbūtiskāk ietekmējošiem sektoriem. Pasaulē celtniecības nodrošināšanai un būvmateriālu ražošanai izmanto 60% no litosfērā iegūtajām izejvielām (Zabalza Bribián et al., 2011). Ekodizains ir vides aspektu apsvēršana produkta radīšanas fāzē, ņemot vērā visus produkta dzīves cikla posmus sākot ar izejmateriālu ieguvi līdz produkta darba dzīves beigām, tomēr nepazeminot produkta kvalitāti un nepaaugstinot tā cenu (Plouffe et al., 2011). Dzīves cikla analīze ir viena no zinātniski pamatotākajām metodoloģijām, ar kuras palīdzību novērtē produkta vides sniegumu. Arvien augošās sabiedrības raizes par globālo sasilšanu un interese par videi mazāk kaitīgiem būvmateriāliem veicina ražotājus domāt par sava produkta vides snieguma uzlabošanu. Būtiski ir sākt novērtēt Latvijā ražotu būvmateriālu ietekmi uz vidi, kas palīdzētu Latvijas ražotājiem vairot konkurētspēju Eiropas un citu valstu tirgos.
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Saskaņā ar ISO standartu 14044:2006 ir veikts pētījums par Latvijas keramikas būvmateriāla ražošanas procesa ietekmi uz vidi (Šķēle et al., 2011). Pētījuma ietvaros apkopotie inventarizācijas dati ir pārrēķināti uz funkcionālo vienību (1.att.), kas ir definēta kā viena tonna saražoto ķieģeļu. Iegūtie dati ir izmantoti dzīves cikla novērtējuma un modelēšanas datorprogrammā SimaPro 7.2 (Faculty version) un, izmantojot dzīves cikla analīzes metodi ReCiPe 2008, veikts keramikas būvmateriāla ražošanas procesa ietekmes uz vidi raksturojums, iegūstot kopējās ietekmes skaitlisku ekoindikatora vērtību punktos (Pt).
1. att. Ieejošās un izejošās plūsmas vienas tonnas ķieģeļu saražošanai 
Vienas tonnas keramikas būvmateriāla ietekme uz vidi ražošanas posmā ir 13,4 punkti (2.att.). Vislielāko slodzi uz vidi - 67% no kopējās ietekmes - rada būvmateriāla apdedzināšana (9 Pt). Otrs, pēc ietekmes uz vidi raksturojuma, nozīmīgākais ražošanas posms ir mālu pārstrāde – 13% jeb 1,8 Pt. Žāvēšanas un šķirošanas/iepakošanas posmi rada 8% lielu ietekmi, kas attiecīgi ir 1,1 Pt katrs. Formēšana un mālu ieguve videi rada salīdzinoši mazāku kaitējumu, kas ir attiecīgi 0,4 Pt un 0,1 Pt jeb attiecīgi 3% un 1%.
[image: image2.emf]Vislielākā ietekme uz vidi veidojas procesos, kuri saistīti ar dabas gāzes un elektroenerģijas patēriņu. Dabas gāzi izmanto ķieģeļu apdedzināšanas posmā, bet elektroenerģijas patēriņš vislielākais ir mālu pārstrādes posmā.

2. att. Būvmateriāla ražošanas posmu ietekme uz vidi
Ir jādomā par to, kā efektīvi izmantot pieejamos un ražošanai nepieciešamos resursus, kā arī jāmeklē iespējas un risinājumi, kā izmantot dažādus atkritumproduktus jaunu produktu ražošanā, nemazinot būvmateriāla kvalitāti un tehniskās īpašības, iespējams pat uzlabojot kādas no tām, vienlaicīgi samazinot primāro resursu izsmelšanu.
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