QUALITY OF BEDCLOTHES 

GULTASVEĻAS AUDUMU KVALITĀTE
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Gultasveļas sortiments ir samērā daudzveidīgs. Gultasveļā tiek izmantoti dažādi šķiedru materiāli, auduma pinumi un krāsas, un līdz ar to dažādas ir izmantoto audumu īpašības. 

Tradicionāli visbiežāk gultasveļā izmanto tīras kokvilnas un linu šķiedras. To galvenokārt nosaka šo šķiedru īpašības:

· laba ūdens un ūdens tvaiku uzsūkšanas spēja, 

· laba gaisa caurlaidība, 

· laba siltumvadāmība, kas rada patīkamu vēsuma sajūtu pie miesas, 

· pieļaujama samērā augstas temperatūras iedarbība mazgājot un gludinot. 

Par linu šķiedrmateriālu lielāko trūkumu var uzskatīt to augsto burzāmību, kas apgrūtina kopšanu un īpaši gludināšanu, kā rezultātā ekspluatācijas laikā pasliktinās linu audumu ārējais izskats.

Mūsdienās pilnveidojoties sintētisko  šķiedru ražošanas tehnoloģijām, gultasveļā arvien biežāk tiek pielietoti jaukta tipa šķiedru materiāli. Ļoti bieži šodien teksturētie sintētiskie pavedieni uzsūc mitrumu tikpat labi kā kokvilna, bet mitruma atdeve apkārtējā vidē norit daudz straujāk. Tas nodrošina ilglaicīgu ķermeņa sausuma sajūtu. Sintētisko šķiedru klātbūtne samazina audumu burzāmību, būtiski palielina gultasveļas kalpošanas ilgumu, samazina lineāro izmēru izmaiņas mitruma un temperatūras iedarbības rezultātā. Netīrumi neiesūcas sintētisko šķiedru iekšienē, bet saglabājas to virskārtā. Līdz ar to gultasveļu ir vieglāk  mazgāt pat vēsā vai siltā ūdenī un tajā nesaglabājas traipi. Visbiežāk sastopama kokvilnas un poliestera jaukta tipa gultasveļa. Poliestera šķiedrām piemīt visas iepriekš minētās sintētisko šķiedru īpašības. Kā negatīvu poliestera šķiedru īpašību var minēt pillinga veidošanos uz auduma virsmas ekspluatācijas laikā. Izteiktāks jeb redzamāks tas ir krāsainiem audumiem un pasliktina to ārējo izskatu.

Lielā daļa gultasveļas audumu tiek ražoti audekla pinumā, kas nodrošina šo audumu stiprību un labu berzes izturību. Mūsdienās ļoti plaši gultasveļā tiek lietoti arī satīna pinuma audumi. Satīna pinumā ir garāki pārstaipi, salīdzinot ar audeklu, kas palielina audumu spīdīgumu, mīkstumu, gludumu un samazina burzīgumu. Bieži satīna pinumu gultasveļas audumos kombinē ar atlasa pinumu, veidojot garenvirziena joslas. 

Slimnīcās, viesnīcās, armijas daļās un citur gultasveļa tiek iegādāta vairumā. Rīkojot piegādes konkursus, nepieciešams izstrādāt atlases kritērijus, lai noteicošā nebūtu tikai cena, bet tiktu ņemta vērā arī izstrādājuma kvalitāte.

1. Paraugu atlase un eksperimenta veikšana


Eksperimentā par pamatu tika ņemti paraugi, kas tika iesniegti veļas iegādes konkursos P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā un Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrā. Tā kā minētās slimnīcas izvirzīja prasību, ka gultas veļa tiks mazgāta 100(C temperatūrā, tad palagiem, virspalagiem un spilvendrānām tika atlasīti 16 baltie audumu paraugi. No tiem 13 audumi bija no tīras kokvilnas, bet 1 puslina audumi, kur šķēros bija tīra kokvilnas dzija, bet audos tīra linu dzija, un 1 auduma paraugs, kuru padedzinot tika izdarīts secinājums, ka tajā ir piejauktas sintētiskās šķiedras. Visi minētie audumu paraugi bija audekla pinumā. 

Konkursam tika iesniegti arī 7 krāsaini satīna pinuma audumu paraugi un 9 krāsaini flaneļa audumu paraugi pidžamām. Šie paraugi visi bija tīri kokvilnas audumu paraugi. Minētie satīna pinuma audumi var tikt izmantoti arī palagu, virspalagu un spilvendrānu šūšanai.


Eksperimentā tika noteiktas šādas audumu īpašības:

· 1 kvadrātmetra masa jeb virsmas blīvums;

· pārraušanas slodze audu un šķēru virzienā;

· relatīvais pagarinājums audu un šķēru virzienā;

· lineāro izmēru izmaiņas;

· berzes ciklu skaits, ko paraugs iztur līdz sabrukšanai. 

Visas iepriekš minētās īpašības tika noteiktas RTU Tekstilmatezinību laboratorijā, izmantojot raujamo mašīnu PT – 250 un berzes iekārtu ИТ – 3. 


Nosakot berzes ciklu skaitu, ko paraugs iztur līdz sabrukšanai, uz iekārtas ИТ – 3 abrazīva piespiediena spēks darba zonā tika izvēlēts palielināts – 500g, jo par galvenais eksperimenta mērķis bija noteikt, kuri auduma paraugi salīdzinoši iztur lielāku berzes ciklu skaitu. Kā abrazīva materiāls kalpoja smilšakmens.


Audumu sarukums tika noteikts,  mazgājot veļas mašīnā 90(C temperatūrā, pievienojot sintētiskos mazgāšanas līdzekļus. Pēc tam audumu paraugi tika žāvēti ar gludekļa palīdzību 150(C temperatūrā.

2. Eksperimentā iegūto rezultātu analīze


Eksperimentā iegūtie rezultāti apkopoti 1.tabulā. Tabulā nav ietverti puslina auduma paraugu dati, kā arī dati audumam kuram tika konstatēts, ka klāt piejauktas sintētiskās šķiedras. Šo audumu dati būtiski atšķīrās no kokvilnas audumu datiem stiprība un nodilumizturības ziņā. Piemēram, puslina auduma nodilumizturība berzē bija vismaz divas reizes lielāka nekā analoģiskiem kokvilnas audumiem, bet audums ar sintētisko šķiedru piejaukumu izturēja vairāk nekā 11000 berzes ciklu, kamēr visizturīgākais tīras kokvilnas  audums uzrādīja tikai 2120 ciklus. 

1.tabula

Kokvilnas gultasveļas audumu īpašību raksturlielumu kopsavilkums

	Raksturlielums
	Baltie audumi
	Satīna audumi
	Flaneļa audumi

	1m2 masa, g
	135 - 200
	121 - 169
	144 – 189

	Pārraušanas slodze, N

· šķēru virzienā

· audu virzienā
	410 – 1080

235 - 770
	513 – 830

285 - 518
	307 – 463

228 – 375

	Sarukums, %

· šķēru virzienā

· audu virzienā
	1.5 – 7

1.5 – 7.5
	1.5 – 4.5

1.0 – 3.5
	2.0 – 5.0

0.5 – 4.0

	Berzes ciklu skaits 
	320 – 2120
	120 - 900
	170 – 1600


Balto kokvilnas audekla pinuma audumu grupā puse bija audumi ar samērā mazu virsmas blīvumu jeb 1m2 masu no 135 līdz 153g/m2, bet otrai pusei tas bija jau būtiski lielāks no 180 – 200 g/m2. Satīna audumi pēc savas masas bija vieglāki un to 1m2 masa svārstījās daudz mazāk. Satīna audumu virsmas blīvums vienmērīgi sadalījās no 121 – 169g/m2, bet flaneļa audumiem no 144 -189g/m2.
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1.att. Kokvilnas audekla audumu pārraušanas slodzes atkarība no tā virsmas blīvuma
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 2.att. Satīna audumu pārraušanas slodzes atkarība no tā virsmas blīvuma

Darbā tika meklēta sakarība starp auduma virsmas blīvumu un tā stiprību. Iegūtie rezultāti atspoguļoti 1.- 3.att. Balto audeklu grupā var novērot zināmu tendenci , ka audumiem ar mazu virsmas blīvumu bija mazāka stiprība, bet audumiem ar lielāku virsmas blīvumu tā bija lielāka. Tomēr šī tendence nebija pārāk izteikta, lai varētu apgalvot, ka palielinoties auduma virsmas blīvumam viennozīmīgi palielinās arī tā stiprība. Satīna un flaneļa audumiem vispār nevarēja atrast nekādu stiprības atkarību no auduma virsmas blīvuma. 

Balto kokvilnas audumu nodilumizturība berzē bija ļoti mainīga. Dažādiem audumiem tā atšķīrās pat vairākas reizes un nebija vērojama nekāda savstarpēja sakarība. Vienīgais satīna audumiem var apgalvot, ka palielinoties virsmas blīvumam, palielinās auduma nodilumizturība berzē (skat. 4.att.). Tas izskaidrojams ar to, ka satīna audumu atbalsta virsmu pamatā veido garākie audu pārstaipi un līdz ar to nodilumizturība pamatā atkarīga no audu dzijas kvalitātes. Tā dažādiem satīnu audumiem bijusi samērā vienāda, jo arī šo audumu stiprība audu virzienā dažādiem audumiem pamata bija ļoti līdzvērtīga. Flaneļa audumu nodilumizturība pamatā bija no  600 līdz1000 cikliem, tikai vienam tā bija pavisam maza (170 cikli, pie virsmas blīvuma 183 g/2), bet vienam salīdzinoši augsta (1600 cikli, pie virsmas blīvuma 189g/2).
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3.att. Flaneļa audumu pārraušanas slodzes atkarība no to virsmas blīvuma


[image: image4.wmf]0

500

1000

1500

121

126

133

134

148

168

169

Viena kvadrāmetra masa, g

Nodilumizturība, cikli


4.att. Satīna audumu nodilumizturības atkarība no viena kvadrātmetra masas

Kā ļoti lielu audumu trūkumu var minēt lielas lineāro izmēru izmaiņas mazgāšanas laikā. Lielākai daļai audumu paraugu sarukums bija lielāks par 1.5% abos virzienos. Vismazāk saruka satīna gultasveļas audumi, kuriem tas pamatā bija 2-3.5% robežās, bet visvairāk flaneļa audumi. Pieciem flaneļa audumu paraugiem sarukums šķēru virzienā sasniedza 4-5%, kas var ļoti būtiski ietekmēt pidžamu izmērus un formu. Līdz ar to gultasveļas audumu ražotājiem ļoti liela vērība jāpiegriež apdares tehnoloģisko procesu parametru izstrādei, lai samazinātu lineāro izmēru izmaiņas kopšanas laikā.

3. Secinājumi

Analizējot minētos audumus nākas secināt, ka Latvijas tirgū piedāvātās kokvilnas gultasveļas kvalitāte ir ļoti atšķirīga un lietotājam ir diezgan grūti orientēties piedāvātajā sortimentā. 

Nākas secināt, ka ļoti liela nozīme ir audu un šķēru dzijas veidam (šķeterēta vai nešķeterēta dzija) un tās kvalitātei, auduma struktūras rādītājiem, tādiem kā šķēru un audu blīvums audumā, audu un šķēru lineārais blīvums, virsmas aizpildījumam un citiem parametriem.


Veidojot gultasveļas iegādes konkursa nolikumu par audumu svarīgākiem kritērijiem ieteicams izvēlēties:

· 1 kvadrātmetra masu jeb virsmas blīvumu;

· berzes ciklu skaitu, ko paraugs iztur līdz sabrukšanai; 

· pārraušanas slodzi audu un šķēru virzienā;

· relatīvais pagarinājumu audu un šķēru virzienā;

· lineāro izmēru izmaiņas kopšanas laikā;

· krāsaino audumu krāsas izmaiņas berzes un mazgāšanas ietekmē.

Palagiem, virspalagiem un spilvendrānām baltā krāsa piedod tīrības sajūtu. Ja izstrādājumi kopšanas laikā pakļaujami augstu temperatūru iedarbībai, tad ieteicams izvēlēties tīrus kokvilnas vai lina audumus. Linu gultasveļas kalpošanas mūžs būs ilgāks, bet tiem būs lielāka burzāmība un tos būs grūtāk gludināt. Sintētisko šķiedru piejaukums būtiski palielina gultasveļas kalpošanas laiku, tikai precīzi jāievēro marķējumā dotās kopšanas rekomendācijas.
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Baltiņa, I., Ozoliņa N. Gultasveļas audumu kvalitāte.

Gultasveļā tiek izmantoti dažādi šķiedru materiāli, pinumi un krāsas, dažādas ir izmantoto audumu īpašības. Darbā pētīta Latvijas tirgū piedāvātās gultasveļas kvalitāte un dotas rekomendācijas uzņēmumiem un iestādēm, kas rīko konkursus gultasveļas iegādei vairumā, minēto audumu kvalitātes novērtēšanai.

Baltina, I., Ozolina N. Quality of bedclothes.

Various fibrous materials, kinds of weaves and colours are applied to bedclothes. Physical properties of products are various also. In the work are given recommendations of fabric quality determination for the enterprises and the organizations that organize competitions to purchase bedclothes.

Балтыня,И., Озолыня,Н. Качество постельного белья.

Для постельного белья применяются различные волокнистые материалы, виды переплетения и окраски. Различны используемые свойства изделий. В работе иследовалось качество постельного белья, предложенного на рынке Латвии, и даны рекомендации по оценке качества тканей предприятиям и организациям, которые проводят конкурсы для преобретения постельного белья в большом количестве.
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		Flanelis

				Numurs		g/kvm		Stiprība				Nodilums

								šķēru		audu

				1		144		317		228		850

				4		161		463		250		635

				2		167		323		375		540

				6		168		447		348		990

				5a		172		307		315		540

				3		179		450		240		650

				9		183		433		320		175

				5		189		340		300		1590

				8		192		417		318		950
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		Palagi

				Numurs		kvm		stiprība				relatīvā P				Nodilums

								šķēru		audu		šķēru		audu

				1		135		447		235		66.2222222222		34.8148148148		523

				9b		139		483		367		69.4964028777		52.8057553957		570

				5		143		523		438		73.1468531469		61.2587412587		1470

				9		148		420		340		56.7567567568		45.9459459459		1175

				5a		150		473		403		63.0666666667				270

				9a		153		465		407		53.2026143791				1156

				8		153		417		470		54.5098039216				318

				2a		180		670		393		74.4444444444				420

				8a		180		483		440		53.6666666667				2120

				4		182		623		423		68.4615384615				678

				6		188		620		475		65.9574468085				1267

				7		189		747		385		79.0476190476				441

				2		200		627		505		62.7				1262

				7b		202		1313		660		130
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		Numurs		g/m2		P, šķēru		P, audu		Nodilums						Sarukums

																šķēru		audu

		8		121		563		315		250						2		2.5

		7a		126		733		310		450						4.5		3

		5		133		830		285		730						3		2

		7		134		677		318		1100						3		1.5

		4		148		720		315		1250						1.5		1

		6		168		703		515		540						3		3.5

		2		169		513		518		1400						3.5		2.5
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