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NOGURUMA PLAISAS  RAŠANĀS UN ATTĪSTĪBAS KONTROLE AR AKUSTISKĀS EMISIJAS METODI
     Ir veikts nogurumu plaisas atklāšanas iespējas pētījums un kontrole aiz plaisas augšanas kinētikas lidmašīnas šasijas pamatstājā Ту-154М ar akustiskas emisijas metodi.

Šasijas kātā no iekšpuses bija izveidots plaisas koncentrators – ievīlējums.
     Attēlā 1 parādīta AE mēraparatūras pieslēguma shēma. Lai atklātu nogurumu plaisas rašanas un lai kontrolēt plaisas augšanu, izmantots AE devējs – pjezodevējs. Šasijas kāta slodzes parametru fiksācijai bija uzlimēts tenzodevējs.  Pie šasijas kātu pielikās pastāvīgas zīmes cikliskā slodze ar spēku P.
     Nogurumu plaisas augšanas kontroles rezultāti iztēlojas grafikā atkarības summāras AE no slodzes ciklu skaitļa (skatieties attēlu 2). Grafika analīze rāda trīs spilgti pausti lūzuma, kuri  apzīmēti grafikā α1, α2 un α3 (att.2). Lūzums α1 atbilst nogurumu plaisas rašanai. α2 un α3 lūzumi rāda nogurumu plaisas paātrināto augšanu.
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     Dotajā darbā parādīta nogurumu plaisas atklāšanas iespēja un kontrole aiz plaisas augšanas kinētikas lidmašīnas šasijas pamatstājā Ту-154М ar akustiskas emisijas metodi.
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                2.att. Atkarības grafiks summāras AE 
                          no  slodzes ciklu skaitļa
1.att. AE mēraparatūras pieslēguma shēma
