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FIBROBETONA IZGATAVOSANAS TEHNOLOGUA

Fibrobetona maksimala efektivitite tick sasniegta, pareizi_apvienojot to sastidoSo
Kkomponentu Tpasibas. Petjuma ir aplikoti fibrobetoni ar Tabix (2.att) un Dramix (3.at.)
Siedram. Picvienojot betonam Tabix vai Dramix térauda Skiedras, ieglstam Joti stkstu un
triecienizturigu betonu ar palielindtu ilgmiz(bu. Darba gaith tika izgatavoti paraugi ar dazAdu
Skiedras (Tabix vai Dramix) koncentriciju. Péc tam paraugi tika testéti ar testéSanas masinu
uz lieci. Teordtisko paraugu stipribu nosakam, lietojot strukturllo plaisas (fibrobetons)
augsanas modeli, modelgjot Skiedru sadalfjumu materidla (p&c koordinates un orientacijas) ar
stohastisko Montekarlo metodi (4.att.).

) ) Testet pieci

Fibrobetooa mode: Stiedras: paraugi: 50 (30.10.06) ar
M r——"'—im s 76 kg Dramix30 | m'
DTS betona, F53 (08.11.06) ar

) TS 9k Tabins0 i 12 kg

r. H 2t Skiedras Tabix Dramix30 1 m’ betond,
F54 (22.12.06) ar 127 kg
Tabix50 un 34 kg Dramix
1 m' betond, FS5
(28.12.06) ar 128 kg
Tabix60 un 34 kg
Lt Fibrobetona stiprbas modelésana Dramix30 1 m" beton,
ufect,kur P picikte sk, § - oobide, F57 (02.02.07) ar 127 kg
Le=50 cm - attalsi stiloms st divim N X Tabix60 un 34 kg
reakeijim, Lp~15 em garuas starp diviem 3.att. Skiedras Dramix Dramix30 1 m? betond.

pelitafiem sphe, k=0 SH em - plaisas
augtums, H+15 em - prranga angstams.

4. att. Paraugu teorétiskie dati (5- plaisas atvEruma platums, mm, un P - licces speks, kN)
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