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110kV APAKSSTACIJAS PIESLEGUMA SHEMAS VARIANTU
SALIDZINAJUMS PEC ELEKTROAPGADES DROSUMA

Misdienu elektriska sistéma ir liels kompticéts tikls, kurd ietver sevi daudzus elementus.
Cilveku dzivi nav iespéjams iedomities bez elekiribas, un ar katru gadu elektroencrgijas
patérig$ arvien picaug, Picaugot cilvéku atkaribai no elekiroenergijas, clektroapgades
jautijums Kjost arvien aktualaks. Projekigjot jaunu clektrotiklu vai paplaSinot esoSo, izstrada
vairikus risindjumus, Piedivitic varisnti tiek salidzindti ne tikai pec ekonomiskiem
caditajiem, bet ari péc citiem kitérijiem. Viens o tadiem kritérijiem ir objekta droSums.
Nemot véra augoss elektroapgades partraukumu izmaksas, var prognozét, ka nakotné Sis
izmaksas turpinds pieaugt. Lidz ar to, salidzinot daadus apakistacijas piesléguma shémas
variantus, ne vienmer izvélas létako variantu. Papladinot esofo elektrotiklu pilsétas, praktiski
vienmér pastdv vairiki variant jeunss apakSstacijas pieslégSanai. Jaunds apaldstacijas
dro$uma parametru noteikianai veic apréinus vairakiem piesléguma variantiem.

Veicot aprekinus, izradijas, ka apakistacijas drofuma raditsji praktiski nav atkarigi no
apakdstacijas izvietojuma starp barosanas centriem (BC), ja barojoSo linjju garums paliek
nemainigs. Savukart, palielinot apaldstaciju skaitu uz barojoSas lnijas starp BC, apakistacijas
drosuma raditaji bitiski pasliktins, ko ilustre 1. attéls. LidzTgu rezultitn iegiist, palielinot
barojosas linijas garumu. Salidzinot projekigjamds apakistacijas piesleguma. variantus,
izeadijas, ka no drofuma viedokja pieslégSana pie viena baroSanas centra ar divam parafélim
Iinijm var bat labaka, nekd apakistacijas pieslégdana pie diviem neatkarfgiem BC, bet ar
liefaku kabe]lTniju garumu. Tas izskaidrojams ar angstu BC elektronpgades droSumu, fidz ar
to BC skaits maz ietekm€ pieslédzamo spakistaciju drofuma raditzjus, ja vienai Hnijai ir
pieslaptas vairakas apakistacijas vai savienojosas linijas garums ir liels.

Statistikas dati liecina, ka viena gaisvadu linijas kilometra darbespEjas varbitiba ir aptaveni
vienada ar baroSanas centra vienas sekijas darbnespejas varbiltibu un ir aptuveni vienada ar
5%107. Tatad piesledzot jaunu apakistaciju pie BC ar 1 km garu GVL, apakistacijas
drosums bils divas reizes zemaks ncka baroSanas centram.
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Aft. Apakistacijas drofuma raditaju atkariba no baroSanas Iinijai pieslégto apakistaciju skaita:
a) apakistaciju izvietojums uz linijas starp BC; b) A/ST 1 darbnespéjas stivok]a varbltiba
atkariba no linijai pieslégto apakistaciju daudzuma
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