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JAUNU 110 kV APAKSSTACIU SADALES IETAISU SHEMU IZVELE

Miisdienu cilvéka dzive liela méra ir atkarfga no elektroenergija patériga. Ar katru
gadu clektroenergijas paterig pieaug un rodas nepiccicdamiba rekonstrugt esodas un bivel
jaunas apakstacijas. BuvEjot jaunu vai rekonstrugjot esodo apakistaciju, ir javeic dazadu
projekta variantu tehniski ekonomiskais salidzingjums.

Arvalstis pielieto dazada veida 110 kV sadales jetaiSu shemas. Helsinkos 110 kV
apakistacijés lieto sekciongtas 110 kV kopnes, starp kurdm obligiti paredzeta saite ar
sekcijslédzi. Apakistacijas parasti uzstaditi 2-3 transformatori, viens no kuriem atrodas
okarstaja rezervé”. Loka posmi atrodas ne vairdk ka 2 apakSstacijas. Stokholmas 110 kV/
apaldstacijis parasti tiek uzstaditi 2 transformatori, bel ir arl apakistacijas ar 3
transformatoriem. Berlines Austrumu un Rietunu dajas 110 kV apaksstaciju shémas atSkiras
vésturisko apstak|u de]. Tomeér jaatzimé, ka abas pilsétas dalas apaksstacijas licto trfs 110 kV
kopnes, ka arl to barofanai uzstada 380/110/10(20) kV transformatorus ~ (nevis
autotransformatorus).

Latvijas 110 KV apakistacijam AS ,,Augstsprieguma tikls” rekomendg Zetru veidu 110
KV sadalpu shemas. Tas ir: 1) vienkopnes sekcionéta shema bez jaudas slédza starp sekcijam,
2) vienkopnes sekoionéta shéma ar jaudas slédzi starp sekcijam, 3) vienkopnos sekcionéta
shéma ar jaudas slédzi starp sekcijim un 4 liniju ligzdam, 4) divkopyu shéma ar sajugslédzi
starp kopnem. Visas shémas paredz divu transformatoru uzstadisanu apakistacijs. Veicot 110
KV sadalgu droSuma aprékinus (tika aprékinata visas apakSstacijas nodzisanas varbiitiba no
110 KV puses), izradijas, ka 1) tipa shéma ir 6-7 reizes nedrosaka par citim shémam (skat.
tabulu). Drotuma aprekini paradija, ka apakstacijas no elekiroapgades droSuma vieds
svarigiem paterétajiem un/vai liclu jaudu ir ieteicams izmantot sadalnu shemas ar sek
starp sekcijam. Pedgjos gados sik paradities jauna veida 110 kV sadalnes — GIS (Gas
Insulated Switchgear) sadalnes, kur visas iekdrtas atrodas elegazes (SFs) atmosférd. Tada
tehnolopija Jauj panakt ievérojamu vietas ckonomiju, kas ir svarigi pilsétas apakistacijam
Bugstds zemes cenas dé]. Neskatoties uz 3ada veida sadalpu shému, Jidzibu jau eso¥ajam
shemam statistisko datu trikums nejauj novértét Yo iekartu drosuma limeni.

Tabula
110 kV apaksstaciju drosuma aprékinu rezultitu apkopojums
‘Shemas numurs Darbnesptjas Darbspejas stavokfa Darbnespejas
stavokla varbiltiba, varbitiba, R stavokja ilgums,
min/gadi

1) 38IFI0° 099996169 20,16

r 7) 6.328%107 099999367 33
3) 5,745%10% 099999425 3,02
D) 5 4525 10° 0,99999455 287

| Patgrétaju elcktroapgades droSumu no 110 KV puses ietekme ne tikai apakistacijas

| uzstadito iekirtu drosums, bet arf tadi faktori ka 110 kV liniju garums un apakstaciju skaits

| starp barotanas centriem (BC). Paliclinot apakistaciju skaitu starp BC, pasliktinds

| apaksstaciju droSuma raditaji — aprékini paradija, ka, palielinot apaldstaciju skaitu no 1 1idz 4,

| atslégumu varbitiba picaug 2,34 reizes. Virkné saslégto apakistaciju skaitu starp BC ierobezo
arT kabelliniju un gaisvadu Hniju (GVL) caurlaides speja - pecavarijas reima (sliktakaja
gadijuma) vienam o pie BC pieslegtajiem kabeliem vai GVL 3ida refimd darba strava
dubultojas.

97





