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Ūdens magnētiskās apstrādes ietekme uz katlakmens veidošanos un mikroorganismu attīstību
Ūdens ir viena no svarīgākajām un visvairāk izmantojamām vielām uz zemes. Dabā sastopamie ūdeņi satur virkni piemaisījumus, kas apgrūtina to plašu pielietošanu dažādās saimniecības nozarēs. Pazemes ūdeņi, piemēram, satur paaugstinātus kalcija, dzelzs un magnija sāļu daudzumu, kas veicina katlakmens veidošanos paaugstinoties temperatūrai. Ūdens cietības samazināšanai izmanto vairākas tradicionālās demineralizācijas metodes: ķīmiskās, jonu apmaiņas, membrānu, termiskās apstrādes metodes. Interesi izraisa ūdens apstrādes metodes magnētiskajā laukā, kā ekoloģiski tīras un pietiekami lētas.
Darbā tika pētīta magnētiskā lauka ietekme uz kalcija karbonāta kristalizācijas procesiem paaugstinātās temperatūrās, vienlaicīgi novērtējot kā magnētiskais lauks ietekmē mikroorganismu vairošanos ūdenī.
Kalcija karbonātam ir trīs plašāk sastopamas polimorfās modifikācijas – kalcīts, aragonīts un vaterīts. Atkarībā no kalcija karbonāta polimorfās modifikācijas katlakmens ir vairāk vai mazāk noturīgs. Magnētiskā ūdens apstrāde veicina nevis kalcīta, bet aragonīta veidošanos, kura nogulsnes ir mīkstākas, porainākas un vieglāk atdalāmas.
Tika pagatavots pārsātināts kalcija karbonāta šķīdums caur kalcija karbonāta suspensiju barbotējot ogļskābo gāzi, lai palielinātu izšķīdušā kalcija karbonāta daļu. Kad kalcija saturs sasniedza aptuveni 300 mg/l, suspensiju nofiltrēja. 

Iegūtais šķīdums tika apstrādāts ar pastāvīgu magnētisku lauku, mainot apstrādes apstākļus: magnētiskā lauka indukciju, apstrādes laiku un šķīduma plūsmas ātrumu.

No apstrādātā šķīduma tika iegūtas kalcija karbonāta nogulsnes, kuras analizēja ar rentgendifraktometru (PANAlitical X`Pert PRO) un skenējošo elektronu mikroskopu (SEM, Tescan, MiraLMU High Resolution Schottky FE).
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Vac: Hivac

SEM MAG: 1.50 kx
SEM HV: 15.00 kV




Aragonīta kristāliskās modifikācijas SEM mikrofotogrāfija.
Darbā tika noskaidrots, ka ūdens apstrāde ar magnētisko lauku ietekmē kalcija karbonāta kristālu dažādu polimorfo modifikāciju veidošanos. Ūdens apstrādes procesa sākuma periodā ir novērojama pastiprināta aragonīta kristāliskās modifikācijas veidošanās (skat. att.).
