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Titāna oksīda saturošai keramikai piemīt daudzas unikālas īpašības, piemēram, liela ķīmiskā izturība, labas mehāniskās un elektriskās īpašības.

Par perspektīvu materiālu uzskata nestehiometriskā titāna oksīda keramiku ar kopējo formulu TiO2-x, kur x < 2. Mainoties titāna un skābekļa attiecībai un iegūšanas apstākļiem būtiski mainās materiāla īpašības un tā iespējamā pielietošana. Skābekļa vidē apdedzinātā titāna oksīda keramika ir praktiski strāvu nevadoša. Veicot apdedzināšanu vakuumā (6.6 *10-3 Pa) tika iegūti strāvu vadoši keramiski materiāli ar pusvadītāju īpašībām [1]. Tika noteikta materiāla atbilstība n-tipa pusvadītājiem, aprēķināta aktivācijas enerģija (∆E), pamatojoties uz elektrovadītspējas un temperatūras sakarībām. ∆E izpētītajiem materiāliem atrodas robežās no 0,049 līdz 0,061 eV.

Pateicoties savām elektriskajām īpašībām iegūtais materiāls var tik izmantots kā elektrods ūdens elektrolīzes procesā. Tika eksperimentāli konstatēts, ka TiO2-x elektrodu pielietošana ūdens elektrolīzes procesā būtiski samazina mikroorganismu daudzumu un to vairošanās iespējamību [2].   
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