L. Stankeviča, L. Krāģe (zinātniskā vadītāja)
Ārējās vides iedarbībai pakļautu vēsturisko ģipša saistvielu izpēte
Ģipša saistvielas ir gaisā cietējošs saistvielas, kuras galvenokārt tiek izmatotas iekštelpu celtniecības darbiem. Ģipša izmantošana āra celtniecības darbos ir ierobežota. Lai to lietotu apstākļos ar paaugstinātu mitrumu, nepieciešama speciāla ģipša izstrādājumu apstrāde. Ģipsim ir spēja ātri no apkārtējās vides uzsūkt mitrumu, to piesaistīt un atdot, taču ilgstošā ūdens iedarbībā tas kļūst neizturīgs. Vēsturiskās celtnēs ģipša saistvielas ir lietotas gan eksterjerā (Portāls Krāmu ielā 3 (1737.g.)), gan sākotnēji interjerā, bet laika gaitā nokļuvušas eksterjerā (Cēsu viduslaiku pilī (1240.g.)). Interesants ir fakts, ka ģipša saistvielas, kaut arī mitrumā šķīst, vēsturisko celtņu eksterjerā joprojām ir labi saglabājušās. Šī iemesla dēļ ir būtiski risināt ģipša saglabāšanas un restaurācijas jautājumu, izzināt vēsturiskā ģipša sastāvu kā arī tā izgatavošanas metodiku.
Lai noteiktu vēsturiskā ģipša sastāvu un īpašības, tika noteiktas tā fizikālās, ķīmiskās un mehāniskās īpašības. Cēsu viduslaiku pils ģipša dekoratīvo lējumu paraugos tika konstatēts dolomīts līdz 5% kā arī ģipša smelknes ieslēgumi. Iespējams, ka ģipša masu izgatavojot, ģipsim, papildus ģipša smelknei, nelielā daudzumā tika piejaukta arī dolomīta smelkne. 
Lai pareizi izvēlētos restaurācijas metodiku un līdzekļus, nepieciešams izveidot analogu paraugus no mūsdienās pieejamiem materiāliem. Izgatavojot modeļparaugus, arī tiem tika pievienota gan dolomīta, gan ģipša smalkne dažādās procentuālās attiecībās. (Dolomīta smelkne no 1 – 10% un ģipša smelkne no 5 – 20%.) Izgatavotajiem modeļparaugiem tika noteiktas fizikālās un mehāniskās īpašības, iegūtie rezultāti salīdzināti ar vēsturiskā ģipša paraugu īpašībām.
Rezultāti liecina, ka kapilārā ūdens uzsūce izgatavotajiem modeļparaugiem un vēsturiskā ģipša paraugiem būtiski atšķiras – vēsturiskajam ģipsim tā ir ievērojami mazāka. Arī salīdzinot spiedes izturību redzama atšķirība – vēsturiskā ģipša paraugiem spiedes izturība ir ievērojami augstāka.
Eksperimentu rezultāti uzskatāmi parāda, ka modeļparaugos pievienotā ģipša un dolomīta smelknes daudzums ietekmē gan ģipša lieces, gan spiedes izturību. Ģipsim pievienojot līdz 10% ģipša smelkni, lieces un spiedes izturība pieaug, taču ģipša smelknes procentuālajai attiecībai pieaugot, izturība samazinās. Analogi ir ar dolomīta smelknes pildvielu - to pievienojot līdz 2% ģipša paraugu izturība ir pieaug, bet pievienojot pildvielu vairāk – samazinās.

