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Krajuma apkopoti 50. RTU studentu zinatniskds un tehniskds konferences
materiali. Darbu autori ir akadémisko un profesionalo studiju programmu studenti. Darbu
tematika aptver gan teorétiskus, gan Latvijas tautsaimniecibai aktudlu praktisku problému
pCtijumus arhitektdras, inZenierzinatgu, datorzindtou un vides zinatgu joma.

Visi krajuma iespiestie darbi ir recenzEti.

Atbildiga par izdevumu D. Sitca.
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CELTYA CELA KONSTRUKCIU APREKINA METOZU ANALJZE

pedsjo gadu laikd Latvijas tcnlonjéflk:\ n.?ﬂll%C‘ll vairaki bivniccibas pr_mc}\lL kuros
bija paredziia dazadu celsanas un transportesanas w_kanu’t_msladliunu, csoso0 iekirtu nomaina
+ai remonts. Tas liscina par to. ka Latvijas tirgll ir pieprasijums péc celtnu tehnikas, 1idz ar to
ceimu ceju konstruke aktudlas
" Analizgjor pedgjos gados uzstadito juuno ccltpu daudzveidibu. var secindt, ka viens no
vishiezik izmantojamicm celtqu tipiem ir viensijas vas divsiju tilta celtnis ar celtsp&ju 10-20 ¢
dumicm. fzplatitikas celtpa cefu sijas ir pilnsicnas velméta vai salikta
celu konstrukeiju aplései tiek aplikots vienstava razosanas gkas
kersrAmju laidums ir 24 m, kolonnu solis -- 12 m,

un ar daZadiem lai
skersgriezwma sijas. Celipa s
tilta ceJ$ ar vienu celtni. RaZosunas ckas
celtga celtspéja— 10 t{att.)
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Att. Vienstdva razo3anas gka
a— tilta celtnis; b — celtpa cela sija

Darba merkis ir celtpa cefa siju aprékina metozu analize. Tapéc jaatrisina 3adi
uzdevumi;
- formult celtpu cela sijas aprékina algoritmus p&c SNiP 1i-23-81* un EN 3;
-~ veikt celtna cela konstrukcijas skaitlisko aprékinu p&c SNiP 11-23-81* un EN 3;
- salidzinat aprkina jegiitos rezultatus.

Darba gaita tiek veikti skaitliskie aprékini péc SNiP 11-23-81* un EN 3 ar 3adiem
rezultdtiem: vertikalas slodzes péc SNiP sastada 76,1% no slodzes péc EN3, horizontald —
80,1%. Maksimilais lieces moments vertikalaja plakng, kas aprekinats pec SNiP, sasniedz
76,9% no licces momenta, kas aprékinats péc EN3.

Pec SNiP [1-23-81* celtna cela sijas aprékina nem vérd, ka metils darbojas clastiga
stadija un aprékina spricgumi nesasniedz pliistamibas robezu. Péc EN3 materiala darbibu
nosaka konstrukcijas $kérsgriczuma forma. Skérsgriezums darbojas 4 varantos, sikot no
clastigas stadijas, kad spriegumi $k€luma nesasniedz plistamibas robezu, lidz nosacitas
lociklas paradisanas, kad spriegumi visa $kéluma parsniedz térauda plistamibas robezu.

Apkopojot analizes rezultdtus var teikt, ka sprieguma stavoklis ciesi saistits ar
robezstipribas novértétanas kritérijiem.
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