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Krajuma apkopoti 50. RTU studentu zinatniskds un tehniskds konferences
materiali. Darbu autori ir akadémisko un profesionalo studiju programmu studenti. Darbu
tematika aptver gan teorétiskus, gan Latvijas tautsaimniecibai aktudlu praktisku problému
pCtijumus arhitektdras, inZenierzinatgu, datorzindtou un vides zinatgu joma.

Visi krajuma iespiestie darbi ir recenzEti.

Atbildiga par izdevumu D. Sitca.
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PARSEGUMA NESOSA ELEMENTA SKERSGRIEZUMA RACIONALO
RAKSTURLIELUMU NOTEIKSANA

Jumta parsegamu konstruketfu afstihd aktudlakd probléma ir konstrukeu svara
samazinddana un latdumu paliclindsana, Risindjumu efektivitd@ti vislabak  raksturo attieciba
starp konstrukeijas pagsvaru un Jietderigo slodzi pie fikséta laiduma.

Ka pétijuma obicks aplikets noliktavu un biroju &kas parscguma nesosais elements —
profiléta térauda loksne. Fkas izm@ri ir 48x36 m. Kolonnu un koppu solis ir 6 m, kopnu
laidums - 13 m PEidjuma mérkis ir parseguma profilcias @rauda loksnes skérsgriczuma

raciondlo augstumu un biezumu noteik3ana.

Ekas parsegums paklaats passvara un snicya stodzes ictekmei. Slodres liclumi
aprekindti saistibd ar LBN 0U3-01 un EN 1. jevérota arT koncenirSta montazas slodze, kas
pielikta profilétas t€rauda loksnes laiduma vidd. Térauda loksnes Skérsgriezums aprékinits
pec stipribas un stinguma nosacfjumiem. izmantojot EN 3 un SNiP 1:-23-81* Aprékina
rezultatu salidzindjums nerdda bitiskas atskiribas

Darba gaitd veikii dazidu jumta parsegumu konstrukiivo shemu salidzindjumi. Tika
apskatiti jumta parseguma varianti ar kopturiem un bez tiem. Profilétajam térauda loksném arf
ir divi veidi - vienlaiduma un daudzlaiduma.

Atrasts optimalakais koptury solis un atbilstosais materialu patérin$ - 3,27 m un 15,59
kg/m’. Konstatéts, ka no materialu patfrina viedokla shéma be¢ kopturiem ir izdevigaka.
Kopturu pielietosana izraisa materialu patérinu picaugumu par 15,31%.

Atrasti profil&tas terauda loksnes Sk@rsgriezuma raciondlic  augstumi un biczumi.
Terauda profiletas loksnes racionalais $kérsgriezums vienlaiduma shémas gadfjuma paradits
attéla Térauda loksnes SLersgmzuma ractondlais biezums ir 1,00 mn. Materiala pai€rins $aja
gadijuma ir 13,53 kg/m”

&0

Aul. Profilétas térauda loksnes racionalais skersgriezums

Daudzlaidumu shémas pielietojums |auj samazingt térauda loksnes augstumu Iidz 135
m, tam atbilstosais materidlu patérins ir 12,66 kg'm?

Var secinat, ka racionalakais ir jumta parseguma bezkopturu risindjums no
daudzlaiduma profilétas terauda loksnes




