P.Adsons, D.Serdjuks (zinātniskais vadītājs)
VANŠU ELEMENTU DARBĪBAS ANALĪZE

Iekārtie pārsegumi ir pārsegumi, kuros galvenā nesošā konstrukcija strādā uz stiepi. Iekārto pārsegumu nesošie elementi ir lokanie diegi – vantis. Šos pārsegumus sauc par vanšu pārsegumiem.

Vanšu pārsegumu priekšrocības:
-
lietderīga materiāla izmantošana, jo elementi strādā tikai stiepē;
-
ir iespēja izmantot augstizturīgus materiālus (tērauda trošus);
-
ērta montāža; ērta transportēšana; trošu nepārtrauktība, sadurvietu trūkums;
-
ir iespēja pārsegt laidumus līdz 280 metriem;
-
formas savdabīgums atļauj paaugstināt estetisku ēkas izteiksmīgumu;
-
var izmantot vieglas jumta seguma plātnes.
Izvēlētais objekts – apaļa kontura teltveida segums ar centrālu nekustīgu balstu ar diametru D=80 m (1.att.). Tīkla struktūra – radiāla. Sistēma sastāv no 50 atsevišķām trosēm, kuri balstās uz diviem nekustīgiem balstiem (2.att.).
Darba mērķis: vants elementa darbības analīze, piepūļu sadalījuma pa elementa garumu pētīšana, vants elementa optimālu parametru noteikšana.
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       1.att. Teltveida segums
2.att. Vants elements teltveida segumā.    f – nokare, h – balstu augstuma starpība
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3.att. Materiāla patēriņa atkarība no vants elementa nokares vērtības un balstu augstumu starpības
Attēlā 3 redzamo virsmu var aprakstīt ar otrās pakāpes polinomu:
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kur X1 – vants elementa nokares vērtība f, m, X2 - balstu augstumu starpība h (m) (2.att.)
Ir noteikti optimāli teltveida seguma parametri apaļkontura teltveida segumam ar diametru D=80m: nokares vērtība f=4.20 m; augstumu starpība h=6.7m. Atbilstošais materiālu patēriņš ir 2.53 kg/m2.
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